
Slidefix®
NEU: Seitlich ausfahrbare Markise 

PATENTED TECHNOLOGY & PATENT PENDING
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RENSON®, ein Trendsetter für Sonnenschutz, folgt immer den neuesten 

Entwicklungen in der Architektur. Der neue Trend zur „unsichtbaren 

Architektur“ (Invisible Architecture) bringt das Streben nach Minimalismus 

zum Ausdruck. Jede Slidefix steht ganz im Einklang mit dieser unsichtbaren 

Architektur. Diese Neuentwicklung, deren Markise seitlich ausgefahren wird, 

eignet sich perfekt als windfeste Lösung für große Öffnungen, Schiebetüren 

und Eckkonstruktionen.

•	 Das seitliche Herausfahren des Sonnenschutzes entspricht der seitlichen 

Bewegung des Schiebefensters. Diese logische Bewegung sorgt für eine 

deutlich einfachere Bedienung. 

•	 Außerdem ermöglicht die seitliche Bewegung eine höhere Flexibilität im 

Hinblick auf die Raumnutzung und den erforderlichen Sonnenschutz.

•	 Das robuste Design gewährleistet einfache Pflege und Instandhaltung, 

optimale Wasserableitung und unsichtbare Integration in die Gebäudehülle.

•	 Perfekt kombinierbar mit anderen Screens von RENSON®.

Produkt

•	 Kassette und Führungen lassen sich unsichtbar integrieren:

-	 Die Kassette kann im Maueraufbau integriert werden, wobei die 

Tuchwelle und der Motor einfach zu montieren bzw. zu demontieren 

sind. 

-	 Die obere Führung kann ebenfalls im Maueraufbau integriert werden.

-	 Die untere Führung kann vollständig mit dem Innen- oder Außenboden 

ausgerichtet werden.

-	 Die Seitenschiene verschwindet in der Kassette.

•	 Die einfache Demontage der unteren Führung ermöglicht eine problemlose 

Pflege und Instandhaltung (Entfernen von Blättern, Staub usw.). 

•	 Die Profile sind eloxiert oder in allen RAL-Farben erhältlich.

•	 Tuchauswahl: Polyestertuch, in verschiedenen Farben verfügbar.

•	 Elektrische Bedienung: verschiedene Bedienmöglichkeiten mit 

Connect & Go.

Anwendungsbereiche

•	 Neubau

•	 Große Fenster, fest oder öffnend

•	 Ganzglasecke, fest oder öffnend 

Technische Merkmale

•	 Abmessungen der Kassette (B x T): 150 x 110 mm

•	 Maximale Breite: 4000 mm

•	 Maximale Höhe: 3000 mm

•	 Abmessungen der Führung (H x T): 100 x 110 mm

Garantie

•	 10 Jahre auf die Lackierung der Aluminiumprofile

•	 5 Jahre bei normalem Gebrauch und regelmäßiger Pflege/Instandhaltung

•	 Gemäß der europäischen Norm EN 13561: Windklasse 3

RENSON® behält sich das Recht vor, technische Änderungen an den vorgestellten Produkten vorzunehmen. 
RENSON® entspricht den Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. Sie können die neuste 
Version dieser Broschüre unter www.renson.eu herunterladen
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